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Modelo RW 9 RW 12 RW 12 BRONZE RW15 BRONZE
Tensão 127V / 220V 127V / 220V 127V / 220V 127V / 220V
Potência 100W 150W 150W 305W
Frequência 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz
Consumo máximo 0,9A / 0,4A 1,08A / 0,53A 1,08A / 0,53A 3,05A / 1,59A
Velocidade máxima do motor 3300 rpm 3300 rpm 3300 rpm 3300 rpm
Grau de proteção IP42 IP42 IP42 IP42
Diâmetro da conexão da tubulação 3/4" - 1/2" 3/4" - 1/2" 3/4" - 1/2" 3/4" - 1/2"
Comprimento máximo 230 mm 252 mm 269 mm 299 mm
Pressão máxima 9 m.c.a. 13 m.c.a. 13 m.c.a. 15 m.c.a.
Pressão mínima na boca de entrada 0,6 m.c.a. 0,6 m.c.a. 0,6 m.c.a. 0,6 m.c.a.
Faixa de temperatura de trabalho 2°C - 60°C 2°C - 60°C 2°C - 60°C 2°C - 60°C 
Temperatura ambiente máxima 40°C 40°C 40°C 40°C 
Líquido permi�do Água limpa Água limpa Água limpa Água limpa
Fluxo máximo 1,8 m³/h 2,7 m³/h 2,7 m³/h 3,6 m³/h
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