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comandadas por variador de frequência.

Os variadores de frequência são instalados em 

a ordem de entrada do ciclo operacional de cada 

pressão no sistema.

de modo a fornecer a mesma pressão em todos os 

São ideais para serem utilizados em sistemas de 
• Proteção contra sobrecorrentes;
• Proteção contra funcionamento a seco;
• Proteção contra sobre tensão;
• 

• 
• 
• 

suspensos ou material abrasivo.

APLICAÇÃO

PROTEÇÕES DO SISTEMA

CARACTERÍSTICAS

GRUPOS DE 
PRESSÃO ROWA

PRESSURIZADORES

• Variadores 220V e 380V;
• Pronto para ser instalado;
• 

produto;
• 
• 

funcionamento versátil;
• 

não necessitando de manutenção periódica;
• 

VANTAGENS
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1. Cíclico: 
Quando a bomba em operação não suportar a 

entra para atender a vazão solicitada (opção 

2. Cíclico com horas de operação: O equipamento que 
entrará em funcionamento será o que trabalhou 

pode ajudar a primeira se houver aumento na 

3. Alternado:

bombas trabalham somente no revezamento.

4. Alternância com as horas de funcionamento:
O equipamento que entrará em funcionamento 

bomba que está em repouso não entra em 
funcionamento para ajudar a que está operando.

5. Jockey (CH5): Escolhe-se uma bomba como 

primeira.

PRESSURIZADORES
GRUPOS DE PRESSÃO

Vario 1-20 Multi EVO E 8-40 INOX

• 
• 



www.bombasrowa.com.br20

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SMV 3-20 150 | SMV 3-20 300

VXM 3-20 9-3 | VXM 3-30 9-3 | VXM 3-30 9-4

variador de frequência.

PRESSURIZADORES
GRUPOS DE PRESSÃO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SMH 1-20 150
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CURVAS DE DESEMPENHO

PRESSURIZADORES
GRUPOS DE PRESSÃO

VSS 3-20 500-4 | VSS 3-20 360-4 | VSS 3-20 480-4 | VSS TRIO 480-6

• 
bombas  e variador de frequência;

• 
aço inoxidável.    
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VXM 3-20 9-3
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PRESSURIZADORES
GRUPOS DE PRESSÃO

VXM TRIO 9-3

DIMENSÕES
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VSS 3-20 500-4

VSS TRIO
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DIMENSÕES

INSTALAÇÃO

CISTERNA TANQUE ELEVADO

PRESSURIZADORES
GRUPOS DE PRESSÃO


