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Bombas

| RECOMENDAGOGES INICIAIS INSTALAGAO PASSO A PASSO

B 1. Ao receber verificar se todas as e
Eletrobomba Manual de Instalacao pecas se encontram em caixa:

e Garantia
¢ Eletrobomba

¢ Controle de presséo
e Conector
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ENTRADA

IMPORTANTE .
@ B Com o sentido de fluxo

B Verificar sentido de fluxo identificado, rosquear conex&ao
e instalar o controlador na na saida do equipamento.
SAIDA/RECALQUE do

equipamento.

(D IMPORTANTE ® Com a conexao rosqueada, conectar controlador de pressao no final
B Utilizar veda rosca a fim de garantia total estanqueidade entre conexdes. da conexao.

Tubo flexivel

Control Press

] Recirculadoras 14 e 20

® Veja acima o sistema finalizado. ® Conectar cabo de energia a conexao do controlador. ® Conectar o cabo de alimentagéo
do controlador a energia.

| | inNsTALACAO SISTEMA POS BOILER

Respiro

lares

_ Laminaddgua _y _ _ _ @S B _

M Agua fria

M &gua quente

@ interno
>254
(ex. cobre 17)

@ intemo> 254
(ex. cobre 17)

Alimentagao para
painéis solares

‘IE

Desnivel entre lamina da caixa
5 d’agua e o topo do boiler =10cm

11

0

By-pass | S L
Vélvula de esfera metdlica

Tubulagao de consumo
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Para informacgdes mais detalhadas, consulte o Manual de Instalagcao Control Press
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] bicas DE INSTALAGAO SISTEMA POS BOILER

I 1 Caixa D'agua: Recomendavel o uso de torneira boia de alta vazao para melhorar a velocidade de abastecimento da
caixa d’agua;

I 2 Alimentacdo do Boiler: A tubulacdo que alimenta o boiler ndo deve ser compartilhada com a tubulacdo de sucgao
do pressurizador de agua fria. Recomendamos que material da tubulacao suporte temperaturas de 90° ou mais (ex.:
COBRE, PPR) e deve ter didmetro minimo de @112”;

I 3 Sifao: Impede o retorno de dgua quente;

I £ Boiler: E recomendavel que a temperatura méaxima do boiler ndo ultrapasse 70°, para nao superaquecer a linha.
Certifique-se de dimensionar corretamente a quantidade de painéis solares de acordo com as orientagbes do
fabricante;

I 5 Respiro: O ideal é que a tubulagdo de respiro esteja localizada pré-boiler e seja independente, deixando a tubulacéo
de consumo livre para seu proposito. Caso nao haja saida propria para respiro, realizar derivagao para este proposito
na tubulacdo de “Retorno dos Painéis Solares”. O material da tubulagdo de consumo deve suportar temperaturas de
90°C ou mais (ex.: COBRE, PPR);

B 6 Pescador: Este produto é recomendado apenas para boiler em nivel (com pescador);

B 7 By-pass: Para evitar pequenos vazamentos no by-pass, utilize uma valvula com esfera metélica;
B 8 Misturador: A conexdo para mistura das aguas deve ser em “Y” e ndo em “T”;

I © Pontos de Consumo: Ideal que o chuveiro tenha uma boa vazao, visando melhor equilibrio hidraulico;

I 10 Pressurizador: Este equipamento deve ser utilizado apenas para pressurizar agua potavel com temperatura
maxima de 70°C, com picos de 90°C (Na condicdo de pressdo maxima na succgao de 2,5kg/cmz?);

B 11 Alimentacdo do pressurizador de agua fria: A tubulagdo deve ser individualizada, ndo podendo ser
compartilhada com outros pontos de consumo, principalmente com valvula de descarga.

I |Nota: O nao cumprimento das posicbes corretas de instalagdo podera causar danos prematuros ao equipamento.

I Aviso de Modificagdo: Caso a bomba seja alterada, modificada e/ou utilizada de maneira incorreta, que esteja em
desacordo com este guia ou com o manual de instrugdes, o fabricante ndo fornecerd garantia e nao se
responsabilizard por nenhum dano causado.

I Importante: Este guia foi desenvolvido como complemento ao manual de instalacdo do equipamento. Em
caso de divergéncia ou incompatibilidade de informacao, o cliente devera priorizar as instrucées aqui
apresentadas.

I JATMENGADE Fica estritamente proibido o uso deste equipamento em sistemas de
aquecedores a vacuo!
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Tel : 0800-000-1650
Conheca o SOS ROWA, a forma mais /
rapida de tirar suas duvidas. ' 6, ” B Departamento Comercial
Tel: 11 3648-9294
| .

Tenha acesso direto ao nosso time técnico, Cel: 11 98263-3598
sem burocracias e sem perder tempo. Tire e-mail: vendas @ bombasrowa.com.br
duvidas em tempo real com um de nossos i |
especialistas.
B Departamento Técnico
Tel: 11 3648-9294

Envie uma Cel: 11 94356-6631

mensagem para nos, : -
leia 0 QR Code. e-mail: atec@bombasrowa.com.br [© @vombasrowabrasi

f /bombasrowabrasil

B Servico de atendimento ao cliente
e-mail:sac @bombasrowa.com.br © rowabrasil




